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�� Concept breveté   Concept breveté   US Patent  6,772,794 B2US Patent  6,772,794 B2
�� Élaboré à partir de la technologie aérospatialeÉlaboré à partir de la technologie aérospatiale

SobacorSobacor incinc. présente son . présente son Réservoir à Réservoir à 
Volume VariableVolume Variable ((RVVRVV) conçu pour les ) conçu pour les 
applications industrielles et mobiles.applications industrielles et mobiles.

Réservoir type ‘’bootstrap’’ 



ObjectifsObjectifs
�� Remplacer les réservoirs conventionnels Remplacer les réservoirs conventionnels 
�� Utilisés sur la machinerie industrielle et mobileUtilisés sur la machinerie industrielle et mobile
�� Souvent trop volumineux et très lourdsSouvent trop volumineux et très lourds
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Pompe
Moteur électrique

Filtre
Refroidisseur



Le réservoir conventionnelLe réservoir conventionnel
�� Dimensionné à partir du débit des pompes Dimensionné à partir du débit des pompes 
�� Généralement de 2 à 3 fois le débitGénéralement de 2 à 3 fois le débit
�� Exemple: Exemple: 

pompe: Q = 100 litres/min.pompe: Q = 100 litres/min.
réservoir utilisé: 200 à 300 litres réservoir utilisé: 200 à 300 litres réservoir utilisé: 200 à 300 litres réservoir utilisé: 200 à 300 litres 

�� Un tel volume est souvent inutile.Un tel volume est souvent inutile.



Dans plusieurs cas ce Dans plusieurs cas ce 
type de réservoir peut type de réservoir peut 
être remplacé par un être remplacé par un 
Réservoir à Volume Réservoir à Volume 
Variable (RVV)Variable (RVV)

Note: le RVV est équipé d’un bloc d’instrumentation offert en option



Particularités du RVVParticularités du RVV

Il tient compte uniquement de l’expansion thermique du fluide Il tient compte uniquement de l’expansion thermique du fluide 

etet

Il ne tient pas compte du débitIl ne tient pas compte du débit



Le RVV permet:Le RVV permet:
�� de réduire le volume   de réduire le volume   

d’huile jusqu'à d’huile jusqu'à 100 fois100 foiset et 
……
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6,6 litres = 16.5 kg (36,6 lb)
270 litres (60 gal)   =  355 kg (790 lb)
450 litres (100 gal) =  570 kg (1265 lb)
…



Tableau comparatif Tableau comparatif 
Réservoirs conventionnelsRéservoirs conventionnels vs   vs   RVVRVV

Réservoirs conventionnels RVV

Volume Poids total Coût total Volume Poids total

Litres (gal) Kg (lb) $ ** Litres (gal) Kg

270 (60) 355 (790) 1,520.00 6,6 (1.74) 16,5 (36.6 lb)

450 (100) 570 (1265) 2,370.00 6,6 (1.74) 16,5

680 (150) 915 (2030) 3,330.00 6,6 (1.74) 16,5

910 (200) 1200 (2665) 4,390.00 6,6 (1.74) 16,5

1370 (300) 1655 (3675) 6,830.00 6,6 (1.74) 16,5

1820 (400) 2315 (5140) 9,570.00 6,6 (1.74) 16,5

2275 (500) 2790 (6200) 11,475.00 6,6 (1.74) 16,5

2725 (600) 3220 (7150) 14,150.00 6,6 (1.74) 16,5

3190 (700) 3700 (8200) 15,800.00 6,6 (1.74) 16,5
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�� DeuxDeux RVV peuvent être installés en série ou en parallèleRVV peuvent être installés en série ou en parallèle..
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�� Le RVV est auto pressurisé: P = 0,6 bar  ( 9 Le RVV est auto pressurisé: P = 0,6 bar  ( 9 psidpsid )  )  
assurant le gavage des pompes et …assurant le gavage des pompes et …

permet un fonctionnement optimal en altitudepermet un fonctionnement optimal en altitude
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Sa flexibilité lui permet:Sa flexibilité lui permet:
�� de réagir à l’de réagir à l’expansion expansion et et contractioncontraction thermique dues thermique dues 

aux changements de températures.aux changements de températures.
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(voir animation)

•• de réagir au volume différentiel de réagir au volume différentiel 
causé par les tiges de vérinscausé par les tiges de vérins''



Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

Vidéo et animation moteurVidéo et animation moteur
Ceci démontre la compensation Ceci démontre la compensation 
thermique du fluide assurée par le réservoir.thermique du fluide assurée par le réservoir.thermique du fluide assurée par le réservoir.thermique du fluide assurée par le réservoir.
Circuit moteur: débit entrée = débit sortieCircuit moteur: débit entrée = débit sortie
Peu importe le déplacement volumétrique du moteurPeu importe le déplacement volumétrique du moteur

Vidéo et animation vérinVidéo et animation vérin
Ceci démontre la compensation duCeci démontre la compensation du
volume différentiel crée par un vérin simple tige.volume différentiel crée par un vérin simple tige.
Seul le volume de la tige est à considérerSeul le volume de la tige est à considérer



Sommaire:Sommaire:
L’utilisation du RVV offre les avantages suivants:L’utilisation du RVV offre les avantages suivants:

�� Réduction du volume d’huile $ �Réduction du volume d’huile $ �
�� Réduction du poidsRéduction du poids
�� Réduction de l’espaceRéduction de l’espace
�� Réduction du volume au recyclage Réduction du volume au recyclage (environnement)(environnement)�� Réduction du volume au recyclage Réduction du volume au recyclage (environnement)(environnement)
�� Réduction des coûts d’entretienRéduction des coûts d’entretien
�� Réduction des coûts de transportRéduction des coûts de transport
�� Réduction de la consommation en carburant pour les Réduction de la consommation en carburant pour les 

machines mobilesmachines mobiles
�� Réduction de la taille du bac de récupérationRéduction de la taille du bac de récupération



�� Élimination des risques de contamination lors du Élimination des risques de contamination lors du 
remplissageremplissage

�� Élimination des risques de contamination avec l’air, l’eau Élimination des risques de contamination avec l’air, l’eau 
et l’humiditéet l’humidité

�� Augmentation des performances des pompesAugmentation des performances des pompes
�� Augmentation de la durée de vie de l’huileAugmentation de la durée de vie de l’huile
�� Permet aux pompes de fonctionner en altitudePermet aux pompes de fonctionner en altitude�� Permet aux pompes de fonctionner en altitudePermet aux pompes de fonctionner en altitude
�� Fonctionnement dans toutes les orientationsFonctionnement dans toutes les orientations
�� Crédits carbone Crédits carbone 



Il faut considérer non seulement les impacts Il faut considérer non seulement les impacts 
directs, mais aussi les impacts indirects de directs, mais aussi les impacts indirects de 
l’utilisation du RVVl’utilisation du RVV



L’utilisation d’un RVV est un choix écologique et L’utilisation d’un RVV est un choix écologique et 
responsable pour l’environnement…responsable pour l’environnement…

Ceci n’a pas de prix, mais des conséquences …Ceci n’a pas de prix, mais des conséquences …



Note sur le refroidissementNote sur le refroidissement
�� Trop souvent les réservoirs conventionnels sont utilisés pour refroidir Trop souvent les réservoirs conventionnels sont utilisés pour refroidir 

le fluide. Ce n’est pas son rôle.le fluide. Ce n’est pas son rôle.
�� Cette méthode est Cette méthode est peu efficacepeu efficace ..
�� Solution optimale = l’échangeur de chaleur.Solution optimale = l’échangeur de chaleur.
�� Plus économique, léger et écologique.Plus économique, léger et écologique.
�� SeulSeul l’échangeur de chaleur doit assurer le refroidissement de l’huile. l’échangeur de chaleur doit assurer le refroidissement de l’huile. 

(pour plus de détails voir le site internet)(pour plus de détails voir le site internet)(pour plus de détails voir le site internet)(pour plus de détails voir le site internet)
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450L (100 gal) = 450L (100 gal) = 2Kw2Kw, 570 kg, 570 kg
11 Kw11 Kw, 18 Kg, 18 Kg
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•• PuisquePuisque lele réseauréseau estest scelléscellé etet pressurisé,pressurisé, l’utilisationl’utilisation

d’uned’une pompepompe dede transferttransfert soitsoit manuellemanuelle ouou électriqueélectrique serasera
nécessairenécessaire..

LeLe remplissageremplissage doitdoit sese
fairefaire avecavec lesles tigestiges dede
vérinsvérins rétractéesrétractées

Point de remplissagePoint de remplissage

Le point de remplissage peut aussi  se faire par un raccord Le point de remplissage peut aussi  se faire par un raccord 
étanche situé sur la ligne de retourétanche situé sur la ligne de retour



8��.�8��.�
• Suite au remplissage,  une purge systématique doit êtreSuite au remplissage,  une purge systématique doit être

effectuée. Il est impératif que tout l’air soit évacué du effectuée. Il est impératif que tout l’air soit évacué du 
réseau.réseau.

Points de purgePoints de purge

Les points de purge  peuvent aussi êtreLes points de purge  peuvent aussi être
localisés partout sur le réseaulocalisés partout sur le réseau
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Points de purgePoints de purge

Purge d’air

Retour principal du réseau

Cette configuration optimise 
l’évacuation d’air vers le 
réservoir.
L’air accumulé est ensuite 
purgé par le dessus du RVV.



Le RVV réagit aux faibles variations de 
pression

L’accumulateur a piston ne peut 
réagir aux faibles variations de
pression

Les variations de températures n’on Les variations de températures on Les variations de températures n’on
aucun effet sur les performances
du RVV

Les variations de températures on 
un effet direct sur la pression de
pré charge (gaz)

Aucun risque de fuite
Aucun gaz

Risque de fuite de gaz
Pré charge de gaz requise

Volume total: 6,6 L  (400 po. cu.) Volume d’huile: 6,6 L
+ volume gaz: 20-25 L

Réponse linéaire Sujet aux lois des gaz
État isothermique ou adiabatique



�� Toutes applications avec moteurs hydrauliques de Toutes applications avec moteurs hydrauliques de toutes dimensionstoutes dimensions

Exemples d’applicationsExemples d’applications



�� Équipements de forage pour prospection, géothermie etc.Équipements de forage pour prospection, géothermie etc.

RVV



�� Camions et machinerie pour le recyclage ou autres types de véhicules Camions et machinerie pour le recyclage ou autres types de véhicules 
ou machines de servicesou machines de services



�� Véhicules sur chenilles et accessoires divers…Véhicules sur chenilles et accessoires divers…



�� Systèmes de propulsion Systèmes de propulsion 
marinemarine



�� Énergie éolienneÉnergie éolienne



Applications actuelles du RVVApplications actuelles du RVV
Application #1       Application #1       VersaDrillVersaDrill CanadaCanada

�� VersaDrillVersaDrill Canada conçoit et construit des foreuses pour la prospection minière.Canada conçoit et construit des foreuses pour la prospection minière.
�� Elles servent à retirer des échantillons du sol pour que les géologues puissent en faire l’étude. Elles servent à retirer des échantillons du sol pour que les géologues puissent en faire l’étude. 
�� Ces foreuses peuvent travailler dans tous les coins du monde et dans tous les climats.Ces foreuses peuvent travailler dans tous les coins du monde et dans tous les climats.
�� Objectif: réduire le poids et la dimension de la foreuse Objectif: réduire le poids et la dimension de la foreuse KmAKmA .3.3
�� Le réservoir d’huile hydraulique était la source principale du surplus de poids et d’espace.Le réservoir d’huile hydraulique était la source principale du surplus de poids et d’espace.
�� VersaDrilVersaDril installe un RVV en remplacement du réservoir conventionnel.installe un RVV en remplacement du réservoir conventionnel.

�� Volume du réservoir conventionnel: 220 litres (50gal)Volume du réservoir conventionnel: 220 litres (50gal)
�� PoidsPoids total: 270 kg  (600 lb)total: 270 kg  (600 lb)

�� L’installation du RVV de 16,5kg a permis de réduire  le poids de 253 kg (560 lb)L’installation du RVV de 16,5kg a permis de réduire  le poids de 253 kg (560 lb)
�� L’installation du RVV de 6,6 litres a permis de réd uire le volume d’huile de  213 litresL’installation du RVV de 6,6 litres a permis de réd uire le volume d’huile de  213 litres



�� Par conséquent, l’inclusion du RVV permet:Par conséquent, l’inclusion du RVV permet:

–– de déplacer la foreuse sur le site sans matériel de levage.de déplacer la foreuse sur le site sans matériel de levage.

–– de réduire les coûts de transport soit par hélicoptère ou par de réduire les coûts de transport soit par hélicoptère ou par 
avion sur des sites éloignés.avion sur des sites éloignés.

–– d’éliminer le démontage et remontage de l’unité hydraulique d’éliminer le démontage et remontage de l’unité hydraulique 
pour le transport.pour le transport.
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�� Plusieurs foreuses de ce genre sont maintenant équipées d’un RVV.Plusieurs foreuses de ce genre sont maintenant équipées d’un RVV.
�� VersaDrillVersaDrill Canada compte installer dans le futur un RVV sur tous ses modèles de Canada compte installer dans le futur un RVV sur tous ses modèles de 

foreuses.foreuses.
�� www.versadrillcanada.comwww.versadrillcanada.com

Unité hydraulique avec réservoir conventionnel 
Nécessite un équipement de levage

Unité hydraulique avec RVV
Peut être transportée par 2 hommes



DansDans chaquechaque applications,applications, ilil fautfaut tenirtenir comptecompte dede l’ensemblel’ensemble desdes
paramètresparamètres etet desdes avantagesavantages::

-- coût de l’huilecoût de l’huile
-- recyclagerecyclage
-- espaceespace
-- poidspoids
-- coût de maintenancecoût de maintenance-- coût de maintenancecoût de maintenance
-- coût de transportcoût de transport
-- type d’environnementtype d’environnement
-- bénéfices pour l’environnement bénéfices pour l’environnement 
-- sécurité sécurité 
……

Note: pour voir d’autres applications SVP consultez le site internet  Note: pour voir d’autres applications SVP consultez le site internet  
www.sobacor.cawww.sobacor.ca



Exemples du potentiel pour le marché du RVVExemples du potentiel pour le marché du RVV

�� Toutes les unités hydrauliques qui alimentent des moteursToutes les unités hydrauliques qui alimentent des moteurs
�� PEU IMPORTE LA GROSSEUR PEU IMPORTE LA GROSSEUR 

�� En règle générale, les unités hydrauliques utilisent des réservoirs En règle générale, les unités hydrauliques utilisent des réservoirs 
de 250 de 250 --2500 litres2500 litres



Moteur Hagglunds MA282 avec RVVMoteur Hagglunds MA282 avec RVV

�� Cliquez pour voir le vidéoCliquez pour voir le vidéo
Déplacement du moteur: 18 L/rev.
Débit de la pompe: 150 L/min.
Volume d’opération du RVV: 5 LVolume d’opération du RVV: 5 L

Selon les règles classiques, un tel 
moteur requiert l’utilisation d’un 
réservoir de 200 à 2600 litres 
selon le débit de la pompe 
utilisée.

Dans l’exemple suivant, ce 
moteur fonctionne avec un RVV 
de  4 à 6 litres peu importe le 
débit de la pompe.



�� L’utilisation d’un RVV réduirait:L’utilisation d’un RVV réduirait:
–– le poids des unités hydrauliques de 400le poids des unités hydrauliques de 400--3000 kg  (8803000 kg  (880--

6,600 lb)6,600 lb)
–– la quantité d’huile de 35 à 100 fois et l’espace utilisé la quantité d’huile de 35 à 100 fois et l’espace utilisé 

�� + tous les autres avantages qu’offre le RVV.+ tous les autres avantages qu’offre le RVV.



AnnexesAnnexes
Informations techniquesInformations techniques

�� Déplacement (volume) : 6,6 litres (400 poDéplacement (volume) : 6,6 litres (400 po33))
�� Poids: 10kg (22 lb) plein d’huile et sans le bloc d’instrumentationPoids: 10kg (22 lb) plein d’huile et sans le bloc d’instrumentation
�� Températures d’opération: Températures d’opération: --25
C  à +107
C  (25
C  à +107
C  (--13
F à +225
F)13
F à +225
F)
�� Pression de gavage: 0 à 0,6 bar (0 à 9 Pression de gavage: 0 à 0,6 bar (0 à 9 psidpsid))
�� Construction: matériaux à l’épreuve de la corrosion, de l’oxydation et des fortes Construction: matériaux à l’épreuve de la corrosion, de l’oxydation et des fortes 

vibrations.vibrations.
�� Compatibilité: fluides à base minérale (pétrole) et certains fluides synthétiques.Compatibilité: fluides à base minérale (pétrole) et certains fluides synthétiques.
�� Essais: le RVV a été mis sur un banc d’essais pendant 6 ans et a effectué plus de Essais: le RVV a été mis sur un banc d’essais pendant 6 ans et a effectué plus de 

1,250,000 cycles sans fatigue ni dégradation.1,250,000 cycles sans fatigue ni dégradation.

�� Un an de garantieUn an de garantie
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Option: bloc d’instrumentation (IM)Option: bloc d’instrumentation (IM)
pour raccordement au RVVpour raccordement au RVV

Indicateur visuel de température 

Sonde de température réglable

Raccord de remplissage

*Raccord de purge d’air

Raccordement au RVV

Limiteur de surpression

Bloc d’aluminium anodisé

Indicateur visuel de pression
Connexion au système
*Passage au travers

* Peut être utilisé comme valve d’échantillonnage



Autres optionsAutres options

Raccord de purge d’air

Couvercle translucide (polycarbonate)

Interrupteur de bas niveau

Retour de pompe de purge et filtration

Purge grand débit
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Limiteur de surpression

Valve d’isolation

Indicateur de niveau visuel (std)

RVV de base



$%�������&� ���
$%�������&� ���


 
�����	@�AA���

�	��	����	B���#���
 ��
	2�.���



PublicationsPublications



www.sobacor.ca


